
TEHNI^KI SPECIFIKACII
Metod na pe~atewe

Dimenzii na
pe~atewe

Dimenzii

Te`ina

Nasoka na pe~atewe

Brzina na pe~atewe

Visina na glavata

Vidovi na tekstil

Konekcija

Rezolucija

Mastila

Boi

Polnewe na boi

Mo}

Operativen sistem

Uslovi

0
Boite se fiksiraat na 170 C 2 minuti so presa ili su{ara

Pigmentni boi za tekstil

Dodatok za sito
pe~at

Kombinacija
sito i 
digitalno
pe~atewe

Tabli za maici

Pe~atewe na svetlo oboen tekstil

Pe~atewe Fiksirawe na boite Pre-koatirawe i su{ewe Pe~atewe na bela boja+Kolor
AUTO

Fiksirawe na boite

Pe~atewe na temno oboen tekstil

tel.:+389 2 3131 023; 3176 227 faks: +389 2 3225 903
e-mail: info@sitografika.com.mk    www.sitografika.com.mk

SITOGRAFIKA
ul. "@elezni~ka" 32 lokal 2, Skopje

ili

Pamuk, Poliester, Me{avini i dr.

Tekstilni pigmenti na vodena baza

Bela

Kertrixi za povtorno polnewe/220ml zape~ateni kertrixi

0
Temperatura 10-25 C / Vla`nost 20 - 80%RH

(Polo) (Mini) (Univerzal)

(Rakav)

Do 60 beli maici za 1 ~as - do 20 crni maici za 1 ~as



direktno pe~atewe na maici

TEXJET
koristi vodootporni tekstilni pigmentni boi

pe~ati direktno na maici, ta[ni ...

Sovr[eno re[enie za brzo i ekonomi~no proizvodstvo

na visoko kvalitetno ispe~aten tekstil

pe~atewe na temen tekstil
Ednostavno za upotreba
RIP  Auto White so funkcija
Auto height adjustment

Pe~ati samo na bel i
svetlo oboen tekstil

Brzina na pe~atewe
do 80 maici za 1 ~as

Samo CMYK boi

Golemina na pe~atewe A2 (42 x 60 cm)
Brzina na pe~atewe do 60 maici za 1 ~as
Rezolucija max 2880 dpi

Visina na glavata max 30 mm
Pigmentni boi za site vidovi tekstil
Niska potro[uva~ka 
Ednostavno za upotreba 

Verodostojna kolor reprodukcija
Auto white funkcija

Podobreni opcii za tekstil

Kalkulator za proizvodstveni tro[oci

Zgolemena mo`nost za v~ituvawe (multiple printqueue)
Varijabilni podatoci


	Page 1
	Page 2

